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INSTALLATION

INSTALLER LE PILOTE USB KHADAS
Télécharger le dernier pilote sur dl.khadas.com/praducts/tone2/driver.

DECONNECTER & RECONNECTER LA TONE2
Débrancher et rebrancher le cable USB-C reliant votre Tone2 Pro a votre ordinateur Windows.
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* Le driver USB AUDIQ fourni de base avec Windows 10 ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités
de la Tone2 Pro et peut causer des problémes d‘échantillonnage, de latence {pas ASIO).



MISE A JOUR

‘OUVRIR LUTIUTAIRE KHADAS DFU UPGRADE TOOL

Télécharger l'utilitaire dl.khadas.

2/dfu_tool.

/o

TELECHARGER LE DERNIER FIRMWARE TONE2 PRO
Télécharger le dernier firmware sur dl.khadas.com/products/tone2/ffirmware.

FLASHER LE FIRMWARE DANS LA TONE2 PRO
Connecter la Tone2 Pro & votre PC via USB-C et utiliser I'utiliaire DFU tool pour flasher le nouveau firmware.
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* Plus d'infarmations sont disponibles (en anglais) sur docs.khadas.com/tone2



SOURCES

Sortie analogique symétrique 4.4mm (casque)

Sortie pré-amplifiée analogique (droite) » Ampli » Enceintes

Sortie pré-amplifie analogique (gauche) » Ampli » Enceintes
Entrée SPDIF {lecteur CD) coaxial

Module bluetooth (Entrée numérique) / Alimentation Linéaire 5V USB-C

- E m Ordinateur / Smartphone / Circuit embarqué (Entrée numérique + Entrée alimentation)




MOQDES DUTILISATION

* ADAPTATEUR RCA SYMETRIQUE VERS XLR 3 POLES
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CABLE RCA STANDARD

PORT CABLE RCA
RCA SYMETRIQUE

SYMETRIQUE ASYMETRIQUE =~ SYMETRIQUE

RCA {Droite) RCA ({Droite) RCA {Droite)
SYMETRIQUE ASYMETRIQUE ~ SYMETRIQUE
RCA {Gauche) RCA (Gauche) RCA (Gauche)
S/PDIF S/PDIF ENTREE

Entrée / Sortie Droite / Gauche



PRIORITE

Siles ports 125 et USB sont tous deux branchés, I'alimentation sera tirée du port 125 (prioritaire).

USB-C (125)
ALIMENTATION LINEAIRE

USB-C {(USB)
SMARTPHONE / PC / CIRCUIT EMBARQUE



ENCODEUR ROTATIF / BOUTON

PUIS LA ROTATION CORRESPONDANTE

ACTION

MODE  FONCTION
PLAY/STOP
GENERAL VERROUILLER
ON/OFF
PLUS
VOLUME
MOINS
SUIVANTE
PISTE it
PRECEDENT
PREAMP
GAIN ELEVE
{casque)
BAS
AUTO
ENTREES 125
(i) S/PDIF
usB
SUIVANT
FILTRE —
PRECEDENT

SIMPLE

DOUBLE

23

* %

23

23

*

TRIPLE
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INTERPRETATION

BLANC
ALIM LINEAIRE

MAUVE
ALIM PC USB -

LED D'ALIMENTATION

INDICATEUR RGB
[ J

* Consultez les pages suivantes pour le détail et la signification de chague couleur.



INTERPRETATION

SELECTION DU MODE

DIODE ROUGE
VOLUME {MUTE) PISTE GAIN ENTREE FILTRE

SELECTION DU VOLUME

DIODE TURQUOISE
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

SELECTION DU GAIN EN SORTIE CASQUE

DIODE ROUGE & VERTE
ELEVE PREAMP

* Lorsque la préamplication est activée, le volume de ligne de sortie est contrdlé avec le bouton de volume.



INTERPRETATION

LINEAR SLOW MINI FAST MINI SLOW APODIZING

HYBRID FAST BRICK WALL
























