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线性相位快速滚降 最小相位快速滚降线性相位慢速滚降 最小相位慢速滚降 变迹滤波器

USB S/PDIF I2S 自动

混合相位快速滚降 砖墙滤波器

输入源模式
黄红灯指示

滤波器模式选择
蓝红灯指示

* GPIO (I2S) 输入是指GPIO接口输入I2S信号，只有Tone2 Maker Kit支持GPIO (I2S)输入。
* 在S/PDIF输入模式下，不支持播放、暂停、切歌和调节HID音量。



RGB环形灯说明

DSD格式 
白灯指示

PCM格式 
黄灯指示

* 只有“USB”输入模式下，RGB环形灯才可以指示正在播放的音频格式。
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常见问题

为什么Windows系统要安装Khadas的USB驱动?
Khadas的USB驱动支持ASIO，解决Windows自带的USB驱动解码器延迟和采样率不匹配的问题。

什么是平衡RCA?
Khadas为小型桌面解码器设计的全新平衡音频接口标准。这个接口也兼容标准的RCA接口和线材，点击网站https://kha-
das.com/balanced-rca获取更多详情。

怎样在现有的XLR-3设备上使用平衡RCA?
可以购买Khadas的平衡RCA转XLR-3转接线，从平衡RCA公头转XLR-3公头。

怎么使用“S/PDIF”输入?
将标准RCA线连接到Tone2的橙色RCA插孔，再设置输入源模式为“S/PDIF”或“自动”模式（需要停止其它输入源的播放）。

手机和Tone2怎么用蓝牙连接?
通过USB-C (I2S)连接一个Khadas蓝牙模块，再设置输入源模式为“I2S”。

可以通过Tone2的USB-C接口连接到安卓手机的USB-C接口进行使用吗？
可以的。大多数安卓手机的USB-C接口可以直接给Tone2供电和传输数据。

输入源模式下的“自动”模式优先哪种模式？
在“自动”模式下同时连接USB-C (USB)和S/PDIF接口时：优先选择“USB”播放，“USB”播放停止后（不能移除USB连接线，
需要通过其为Tone2供电）会转为“S/PDIF”播放。

Tone2是否支持连接iPhone、iPad使用？
Tone2不支持iPhone手机；可以支持连接iPad使用，但不支持在iPad显示Tone2的设备信息。

Tone2支持解码原始Native DSD文件吗?
可以的。安装Khadas的USB驱动之后，可以无损解码DSD512。

平衡RCA最大输出电压是多少？
平衡RCA模式是4.0Vrms，标准RCA模式（单端）是2.0Vrms。



* 欲了解最新的常见问题，请访问 khadas.com/tone2-faq

可以用Tone2的同轴接口接收电视信号后再通过RCA发送到前级放大器吗？
可以，需要设置输入源模式为“S/PDIF”或者“自动”模式。

USB(I2S)接口是否可以支持使用电脑供电？
不可以，但可以支持使用适配器和充电宝供电。

怎么控制HID(系统音量)?
当Tone2未达到最大音量时，旋转旋钮会调整Tone2的音量。当Tone2为音量已调到最大时并继续顺时针旋转旋钮，RGB灯会
闪烁3次青灯，之后再顺时针旋转旋钮将增大系统音量。

为什么播放DSD格式音频时调节HID音量不起作用？ 
Tone2在播放DSD格式音频时，不支持调节HID音量。



故障排除指南

Tone2通过USB-C线连接安卓手机后，LED指示灯不亮，且手机检测不到Tone2。
此情况是由于安卓手机的USB-OTG关闭造成的，打开手机“设置”，找到并打开USB-OTG功能。

在Tone2使用过程中，转动旋钮后Tone2没有任何反应且LED指示灯白灯闪烁。
此时Tone2为锁定状态，需连续按压三次旋钮进行解锁。

Tone2连接到电脑后，电脑播放音乐时没有声音。
检查电脑上的音频输出设置，需将音频输出选项从“扬声器”切换到“Tone2”，并确认Tone2的输入模式为“USB”或“自动”
模式。

Tone2连接电脑后， LED指示灯长亮，但是电脑检测不到Tone2。
需确认Tone2连接设备的USB-C连接线是否正确接入设备上标有“USB”的USB-C接口。

通过S/PDIF接口连接Tone2时播放歌曲无声。
请确认是否通过S/PDIF输入播放了DSD格式音频，S/PDIF输入不支持播放DSD格式音频。

在播放非DSD格式音频且输入源已设置为USB输入时，HID音量控制还是不起作用。 
请检查播放设备是否有多个播放器在运行，HID音量控制指令只会被系统发送到其中一个播放器，如有多个播放器在运行，
请关闭其它播放器，选择其中一个播放器进行播放。

* 如需更多技术帮助，请访问 forum.khadas.com/c/khadas-tone



Balanced RCA Line-Out Performance 
THD+N：0.000126% (-118dB)
DNR：121dB
Crosstalk, 200KΩ：> 120dB
Noise level：3.5uVrms 
Output, 200KΩ：4.0Vrms

Single End RCA Line-out Performance
THD+N：0.000158% (-116dB)
DNR：118dB
Crosstalk, 200kΩ：>118dB
Noise Level：2.3uVrms
Output, 100KΩ：2.0Vrms

平衡RCA输出性能
总谐波失真加噪音：0.000126% (-118dB)
动态范围：121dB
串扰（200KΩ）：> 120dB
噪声：3.5uVrms 
输出电压（200KΩ）：4.0Vrms

单端RCA输出性能
总谐波失真加噪音：0.000158%（-116dB）
动态范围：118dB
串扰（200KΩ）：>118dB
噪声：<2.3uVrms
输出电压（100KΩ）：2.0Vrms

Specifications丨规格参数



What’s In The Box丨包装清单

Tone2 * 1pcs

USB-C Cable (Type-C to C) * 1pcs
USB-C 充电线 (Type-C to C) * 1pcs

Instruction Manual * 1pcs
产品说明书 * 1pcs

Warranty Card * 1pcs
保修卡 * 1pcs
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